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COM PACT L I NE

40-ACCU
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43-ACCU

COMFORT L I NE

43-ACCU  VARIO
COMFORT L I NE

47-ACCU VARIO
PRO L I NE

43-PRO ACCU
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COMPACT LINE COMFORT LINE PRO LINE

40-ACCU 43-ACCU 43-ACCU 
VARIO

47-ACCU 
VARIO

43-PRO
ACCU

cm
Schnittbreite 40 cm 43 cm 43 cm 47 cm 43 cm

Akku & 
Ladegerät

Inkl. Li-Ion
6Ah 40V &
Ladegerät

Inkl. 2x Li-Ion
4Ah 40V &
Ladegerät

Inkl. 2x Li-Ion
4Ah 40V &

Schnell-
ladegerät

Inkl. 2x Li-Ion
6Ah 40V &

Schnell-
ladegerät

Inkl. 2x Li-Ion
6Ah 40V &

Schnell-
ladegerät

Laufzeit ** ~ 45 min ~ 40 min ~ 30 min ~ 40 min ~ 48 min

m² Empfehlung für 
Flächen bis **

Bis zu 
500 m²

Bis zu 
600 m²

Bis zu 
500 m²

Bis zu 
700 m²

Bis zu 
1.000 m²

Zentrale Schnitt-
höheneinstellung

6-fach
2,4-7,5 cm

7-fach
2,2-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

Fangsack-
Volumen

44 l 55 l 45 l 45 l 45 l

Mulchen - - ○
BSA643

○
BSA644 -

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-fach 3-fach 3-fach 3-fach 3-fach

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

- - Variabel
2,0-4,0 km/h

Variabel
2,0-4,0 km/h -

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager Doppeltes
Kugellager

kg Gewicht 19 kg 21 kg 31 kg 33 kg 28,5 kg

Aluminium-
Chassis

Kunststoff ● ● ● Profi -
Chassis

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

89 93 93 93 93

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A)], gemessen nach EN 60335-
2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871

78
3,0

81
3,0

80
3,0

81
3,0

79
1,5

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN 60335-2-77/
Messunsicherheiten nach EN 12096

1,0
0,5

0,5
0,25

1,0
0,5

1,0
0,5

1,0
0,5

Artikel-Nummer SA1781 SA1782 SA521020 SA521520 SA601020

Unsere Akku-Rasenmäher
mit Vario-Antrieb lassen
sich bequem vom Führungs-
holm an die präferierte
Geschwindigkeit anpassen.

A K K U - R AS E N M Ä H E R

●
○
**
*

Standard
Zubehör
Je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt

Preis CHF* 890.00 1’150.00 1'490.00 1'660.00 1'590.00
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A K K U - SYS T E M

Der leistungsstarke, zuverlässige Lithium-Ionen
Akku liefert Power für exzellente Schnittergebnisse.
Wahlweise mit 4Ah oder 6Ah Power, für den Lade-
vorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt 
werden. Die moderne Akku-Technik ist ein klares 
Plus für die Umwelt: Das Mähen erfolgt geräuscharm, 
ohne Abgase und lokale Emissionen.

AKKU-SYSTEM

SCHNELLLADEGERÄT

AKKU-SYSTEM

LITHIUM-IONEN AKKU

HECKENSCHERE

HC-61
R ASENTRIMMER

BC-30
L AUBBL ÄSER

LB-660

COMFORT LINE

Rasentrimmer BC-30

cm
Schnittbreite 30 cm

Schneidekopf-
ausführung

Faden

Batterietyp
Li-Ion

40V 4Ah /
40V 6Ah

Akkulaufzeit
4 Ah Akku **

~ 40 min

Akkulaufzeit
6 Ah Akku **

~ 60 min

kg
Gewicht
ohne Akku

2,2 kg

Garantierter Schallleistungspegel
nach EN22868 (dB(A))

96

Vibrationen EN22867 (m/s²) < 2,5

Akku & 
Ladegerät

○

Artikel-Nummer SA561020

COMFORT LINE

Laubbläser LB-660

Blaskraft 7 N

max. Luftvolu-
men

660 m³

Batterietyp
Li-Ion

40V 4Ah /
40V 6Ah

Akkulaufzeit
4 Ah Akku **

~ 26 min

Akkulaufzeit
6 Ah Akku **

~ 40 min

kg
Gewicht
ohne Akku

1,9 kg

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

104

Vibrationen (m/s²) Ermittelt 
entsprechend EN 50636-2-100

< 2,5

Akku & 
Ladegerät

○

Artikel-Nummer SA560520

COMFORT LINE

Heckenschere HC-61

cm

Schnittlänge 61 cm

Zahnöffnung 27 mm

Batterietyp
Li-Ion

40V 4Ah /
40V 6Ah

Akkulaufzeit
4 Ah Akku **

~ 80 min 

Akkulaufzeit
6 Ah Akku **

~ 120 min

kg
Gewicht
ohne Akku

2,7 kg

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

100

Vibrationen (m/s²) Ermittelt 
entsprechend EN 60745-2-15

< 2,5

Akku & 
Ladegerät

○

Artikel-Nummer SA560020

Akku-System

Standard- 
ladegerät

Schnell-
ladegerät

Lithium-
Ionen Akku

4 Ah

Lithium-
Ionen Akku

6 Ah

Batterietyp
Lithium-

Ionen Akku
Lithium-

Ionen Akku

Ausgangsspannung 40 V 40 V 40 V 40 V

Max. Kapazität 4 Ah 6 Ah

Akkulaufzeit
(ca. min)

je nach
Anwendung

je nach
Anwendung

Ladezeit
Standardladegerät
(80% / 100%)

90 min /
95 min

110 min /
200 min

Ladezeit
Schnellladegerät
(80% / 100%)

60 min /
80 min

65 min /
95 min

kg Gewicht 0,72 kg 1,11 kg 1,25 kg 1,35 kg

Artikel-Nummer SAA11781 SAA16509 SAA11780 SAA12250

4 Ah

6 Ah

4 Ah

6 Ah

4 Ah

6 Ah

●
○
**
*

Standard
Zubehör
Schätzwert, variiert je nach Anwendung
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ohne Akku & Ladegerät

Preis CHF* 159.00 159.00Preis CHF* Preis CHF* 149.00

Preis CHF* 136.00 200.00 214.00 279.00



A K K U - SYS T E MCOMFORT LINE

Heckenschere HC-66

Motor
Bürstenloser 

Gleichstrommotor 
(BLDC)

Leerlaufdrehzahl 4000 ± 10 % U/min

Gehäusematerial Magnesium

Messer Doppelseitig
Geschliffen

Griff
Multifunktion

in 3 Positionen 
verstellbar

Schnittlänge 660 mm

Führungsschutz Ja - mit Aufhängeöse

Gewicht 
ohne Akku 3,5 kg

Gemessener 
Schalldruckpegel

LPA = 92,0 dB(A) 
k = 3 dB(A)

Garantierter 
Schallleistungspegel LWA = 104 dB(A)

Vibration ah = 3,2 m/s² 
k = 1,5 m/s²

Artikelnummer SA560121

COMFORT LINE

Akkumotorsense MS-63

Faden Messer

Motor
Bürstenloser 

Gleichstrommotor 
(BLDC)

Leerlaufdrehzahl 6300 ± 10 % U/min 6800 ± 10 % U/min

Schneidekopf
Fadenvorschub

(Fadendurchmesser 
2,0mm)

Messer

Durchmesser 
Schnittweg 356 mm / 406 mm 254 mm

Griff Zweihandgriff

Umhängegurt Inklusive

Besonderheit Fadenspule & Messer montierbar
Fadenlänge variierbar

Gewicht 
ohne Akku 4,5 kg

Gemessener 
Schalldruckpegel

LPA = 78,4 dB(A) 
k = 3 dB(A)

LPA = 82,8 dB(A) 
k = 3 dB(A)

Garantierter 
Schallleistungspegel LWA = 96 dB(A) LWA = 101 dB(A)

Vibration ah <2,5 m/s² 
k = 1,5 m/s²

Artikelnummer SA561121

COMFORT LINE

Kettensäge CS-25

Motor
Bürstenloser 

Gleichstrommotor 
(BLDC)

Ketten-
geschwindigkeit 20 m/s

Kettenstoppzeit < 0,2 s

Fassungsvermögen 
Kettenöl 180 ml

Schienenlänge Im Paket
250 mm & 350 mm

Gewicht 
ohne Akku 3,8 kg

Gemessener 
Schalldruckpegel

LPA = 92,0 dB(A) 
k = 3 dB(A)

Garantierter 
Schallleistungspegel LWA = 104 dB(A)

Vibration ah = 4,9 m/s² 
k = 1,5 m/s²

Artikelnummer SA561521

COMFORT LINE

Laubbläser LB-934

Motor
Bürstenloser 

Gleichstrommotor 
(BLDC)

Maximale 
Luftgeschwindigkeit 209 km/h

Maximaler 
Volumenstrom 934 m³/h

Geschwindigkeits-
regelung

Regel- & Feststellbar
(mit Turbo-Knopf)

Gewicht 
ohne Akku 2,15 kg

Gemessener 
Schalldruckpegel

LPA = 87,8 dB(A) 
k = 3 dB(A)

Garantierter 
Schallleistungspegel LWA = 98 dB(A)

Vibration ah < 2,5 m/s² 
k = 1,5 m/s²

Artikelnummer SA560621

HECKENSCHERE

HC-66
KETTENSÄGE

CS-25
AKKUMOTORSENSE

MS-63
L AUBBL ÄSER

LB-934

NEU IN 2021

76
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ohne Akku & Ladegerät

Preis CHF* 430.00

Preis CHF* 430.00

Preis CHF* 450.00
Set inkl. 6Ah Akku + Ladegerät
Preis CHF* 760.00

Set inkl. 6Ah Akku + Ladegerät
Preis CHF*

760.00

Set inkl. 6Ah Akku + Ladegerät
Preis CHF* 780.00

Preis CHF* 310.00

Set inkl. 6Ah Akku + Ladegerät
Preis CHF*

640.00
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COMPACT LINE COMFORT LINE

40-
SPIRT

43-
COMPACT

43-A 
ECONOMY

47-
VARIO

47-
VARIO E 54-VARIO 54-

VARIO E
54-K 

VARIO B

cm
Schnittbreite 40 cm 43 cm 43 cm 47 cm 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

4-Takt
2,1

2800

4-Takt
2,6

2800

4-Takt
2,6

2800

4-Takt
2,8

2800

4-Takt
2,8

2800

4-Takt
2,8

2800

4-Takt
2,8

2800

4-Takt-OHC
3,2

2800

m² Empfehlung für
Flächen bis

700 m² 800 m² 1000 m² 1500 m² 1500 m² 2500 m² 2500 m² 2500 m²

Zentrale Schnitt-
höheneinstellung

6-fach
2,4-7,5 cm

7-fach
2,2-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

8-fach
2,5-8,0 cm

8-fach
2,0-9,5cm

8-fach
2,0-9,5cm

8-fach
2,0-9,5cm

TurboStar
SABO 
TurbostarTM-System

● ● ● ● ● ● ● ●

Fangsack-
Volumen

●
44 l

●
55 l

●
65 l 65 l 65 l 75 l 75 l 75 l

Mulchen
○

SA575
○

SA571
○

BSA632
○

BSA625
○

BSA625
○

SA609
○

SA609
○

SA610

Stop
Messerbremse - - - - - - - ●

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-stufi g 3-stufi g
3-stufi g

mit Schnell-
spanner

3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g 3-stufi g

Elektro-
Sofortstart

- - - - ● - ● -

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

- - Konstant
3,6 km/h

Variabel
2,7-4,3 
km/h

Variabel
2,7-4,3 
km/h

Variabel
2,7-4,8 
km/h

Variabel
2,7-4,8 
km/h

Variabel
2,7-4,8 
km/h

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

kg Gewicht 22 kg 28,5 kg 35 kg 38 kg 42 kg 48 kg 51 kg 56 kg

Aluminium-
Chassis - ● ● ● ● ● ● ●

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A], gemessen nach 2000/14/EC

96 96 96 96 96 98 98 98

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

82
3,0

85
3,0

83
3,0

83
3,0

84
3,0

86
3,0

86
3,0

86
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

5,0
2,5

5,0
2,5

5,5
2,5

5,5
2,8

5,5
2,6

5,0
2,5

5,0
2,5

5,0
3,0

Artikel-Nummer SA201219 SA201019 SA211019 SA221519 SA221619 SA222520 SA222620 SA222720

BENZIN-R ASENMÄHER

● Standard   ○ Zubehör   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

Preis CHF* 590.00 780.00 990.00 1'290.00 1'680.00 1'650.00 1'850.00 2'050.00



COMPACT L I NE

43-EL COMPACT

COMPACT L I NE

40-EL SPIRIT

●
○ PRO L I NE

53-PRO M VARIO   Yamaha

COMFORT L I NE

JS 63 VARIO

1110

COMPACT LINE

40-EL
SPIRIT

43-EL
COMPACT

cm
Schnittbreite 40 cm 43 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

Elektro
1,3 kW
3000

Elektro
1,5 kW
3000

m² Empfehlung für
Flächen bis

600 m² 700 m²

Zentrale Schnitt-
höheneinstellung

6-fach
2,4-7,5 cm

7-fach
2,2-8,0 cm

TurboStar
SABO 
TurbostarTM-System

● ● 

Fangsack-
Volumen

44 l 55 l

Mulchen - -

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-stufi g 3-stufi g

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

- -

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager Kugellager

kg Gewicht 22 kg 27 kg

Aluminium-
Chassis

- ●

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

96 96

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A)], gemessen nach EN 60335-
2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871

83
3,0

82
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN 60335-2-77/
Messunsicherheiten nach EN 12096

1,0
0,5

1,0
0,5

Artikel-Nummer SA754 SA1457

COMFORT LINE PRO LINE

JS 63 VARIO 53-PRO M 
VARIO SM

cm
Schnittbreite 53 cm 53 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

4-Takt OHV
3,2

2800

YAMAHA
4-Takt-OHC
3,2 / 2800

m² Empfehlung für
Flächen bis

2000 m² 5000 m²

Schnitthöhen-
einstellung

per Achse
7-fach

2,0-9,7 cm

per Achse
7-fach

3,0-9,5 cm

Anti-Vibrations-
System

- Holm-AVS

Extreme
Grasverhältnisse

- ●

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-stufi g 3-Stufi g

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

Variabel
2,5-5,2 km/h

Variabel
2,0-3,5 km/h

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Bronze-

gleitlager

kg Gewicht 37,5 kg 51,5 kg

Tankvolumen 1,0 l 1,2 l

Stahl-
Chassis

● ●

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A], gemessen nach 2000/14/EC

96 96

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

80
3,0

83
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

3,6
1,8

2,5
1,3

Artikel-Nummer SA222019 SA322020

ELEKTRO-
R ASENMÄHER

M U L C H M Ä H E R

● Standard   ○ Zubehör   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

Preis CHF* 499.00 760.00 Preis CHF* 1'090.00 2'190.00



PRO L I NE

43-PRO
PRO L I NE

47-PRO VARIO

PRO L I NE

54-PRO VARIO
PRO L I NE

54-PRO K VARIO B PLUS

1312

PRO LINE

43-PRO 47-PRO 
VARIO

54-PRO 
VARIO

54-PRO K 
VARIO B 

PLUS

cm
Schnittbreite 43 cm 47 cm 54 cm 54 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

4-Takt
2,6

2800

4-Takt OHC
3,2

2800

4-Takt-OHV
3,2

2800

4-Takt OHC
3,2

2800

m²
Empfehlung für
Flächen bis

1500 m² 2500 m² 3500 m² 4000 m²

Schnitthöhen-
einstellung

zentral
8 Stufen

2,5-8,0 cm

Einzelrad
7 Stufen

2,5-8,0 cm

Einzelrad
8 Stufen

1,5-9,5 cm

Einzelrad
8 Stufen

1,5-9,5 cm

Anti-Vibrations-
System

- Motor-AVS Holm-AVS Holm-AVS

Extreme
Grasverhältnisse

- ● ● ●

TurboStar
SABO 
TurbostarTM-System

- ● ● ●

Fangsack-
Volumen

65 l 65 l 75 l 75 l

Mulchen
○

BSA645
○

BSA631
○

SA612
○

SA610

Stop
Messerbremse - - - ●

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-fach 3-fach 2-fach 2-fach

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

- Variabel
2,7-4,5 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager
Kugellager/

Bronze-
gleitlager

Kugellager/
Bronze-

gleitlager

Kugellager/
Bronze-

gleitlager

kg Gewicht 35 kg 49 kg 53 kg 62 kg

Tankvolumen 1,0 l 1,2 l 1,0 l 6,0 l

Aluminium-
Chassis

●
mit Stahl-

einlage

●
mit Stahl-

einlage

●
mit Stahl-

einlage

●
mit Stahl-

einlage

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A], gemessen nach 2000/14/EC

96 96 98 98

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

83
3,5

84
3,0

86
3,0

86
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

7,0
3,5

2,5
1,3

2,5
1,3

2,5
1,3

Artikel-Nummer SA301020 SA321520 SA322520 SA322720

PROFI  BENZIN-R ASENMÄHER
Heckauswurf

● Standard   ○ Zubehör   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.Preis CHF* 1'290.00 2090.00 2'390.00 2'590.00



PRO L I NE

43-PRO S

PRO L I NE

52-PRO S A

PRO L I NE

52-PRO S K A PLUS
1514

COMPACT L I NE

38-BV

PRO L I NE

45-220

COMPACT L I NE

35-V EL

PRO LINE

43-
PRO S

52-
PRO S A

52-
PRO S K A 

PLUS

cm
Schnittbreite 43 cm 50 cm 50 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

4-Takt-OHV
3,2

2800

4-Takt-OHV
3,2

2800

4-Takt OHC
3,2

2800

m² Empfehlung für
Flächen bis

2000 m² 4000 m² 5000 m²

Schnitthöhen-
einstellung

Einzelrad
5 Stufen

3,5-7,5 cm

Einzelrad
7 Stufen

2,5-8,0 cm

Einzelrad
7 Stufen

2,5-8,0 cm

Anti-Vibrations-
System

- Holm-AVS Holm-AVS

Extreme
Grasverhältnisse

● ● ●

Mulchen -
○

BSA641
BSA633

○
BSA641
BSA633

Führungsholm 
höhenverstellbar

3-fach 3-fach 2-fach

Zuschaltbarer 
Hinterradantrieb

- Konstant
3,5 km/h

Variabel
2,2-3,7 km/h

Radlagerung 
vorn/hinten

Kugellager
Kugellager/

Bronze-
gleitlager

Kugellager/
Bronze-

gleitlager

kg Gewicht 28 kg 46 kg 51 kg

Tankvolumen 1,0 l 1,0 l 6,0 l

Aluminium-
Chassis

●
mit Stahl-

einlage

●
mit Stahl-

einlage

●
mit Stahl-

einlage

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A], gemessen nach 2000/14/EC

96 96 96

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

84
3,0

82
3,0

83
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

5,0
2,5

2,5
1,3

2,5
1,3

Artikel-Nummer SA301119 SA312020 SA312120

COMPACT LINE PRO LINE

35-V EL 38-BV 45-220

cm

Arbeitsbreite 35 cm 38 cm 45 cm

kW Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

Elektro
1,6 kW
3000

4-Takt-OHV
2,3 kW
3400

4-Takt-OHV
3,7 kW
3300

m² Empfehlung für
Flächen bis

700 m² 1500 m² 4000 m²

Arbeitstiefen-
einstellung

stufenlos stufenlos stufenlos

Anzahl der
Vertikutiermesser

15 15 19

Vertikutieren mit
Fangsack möglich

○
SA350

○
SA561 -

Schnellaushebe-
vorrichtung

● ● ●

Radlagerung 
vorn/hinten

Gleitlager Kugellager Kugellager

kg Gewicht 20 kg 37 kg 44,5 kg

Tankvolumen - 2,0 l 3,6 l

Aluminium-
Chassis

- ● ●

Garantierter Schallleistungspegel LWA
[dB(A], gemessen nach 2000/14/EC

87 98 98

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz LpA [dB(A], gemessen nach EN 13684/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871

78
3,0

83
3,0

82
3,0

Schwingungen am Führungsholm ahw
[m/s2], gemessen nach EN 13684/
Messunsicherheiten nach EN 12096

1,5
0,8

4,7
2,3

6,5
3,3

Artikel-Nummer SA726 SA230820 SA331520

VERTIKUTIERERPRO FI  BENZIN-
R ASENMÄHER

Seitenauswurf

● Standard   ○ Zubehör   * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

Preis CHF* 1'390.00 1'950.00

Preis CHF* 499.00 1'050.00 2'090.00

2'350.00




